PIEMONT

DACHOWKA CERAMICZNA

Doskonata na nowe
I remontowane dachy

Dane techniczne”

Wagalszt. ... ok. 3,97 kg
Catkowitadtugose ....................... ok.47,2cm
Catkowita szerokoS¢€..................... ok.29,0cm
Dtugosé pokrycia ... ok.36,5-40,3cm
Srednia szerokoé¢ pokrycia............. ok.24,5cm

Min. wartosc obliczeniowa/m? ... ... ok.10,1szt.
HoSE/m? ... ok.10,1-11,2 szt.
Min. kat nachyleniadachu .............. od 22°
llos¢/europaleta.......................... 240 szt.
Wagam? ... ok.40,1-44,5 kg
Waga petnejpalety ...................... ok. 983 kg
Mrozoodporno$é.......................... tak

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

Tolerancja (suw/rozsuw)
az38 mm

Srednia dtugosé pokrycia ok. 365-403 mm

Cechy charakterystyczne

® duza szczelnosé
® wytrzymatosé
® duze walory estetyczne
® |zejszy dach
® atrakcyjna cena

® dtugos¢ pokrycia ok. 365-403 mm
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Dachéwka dwufalowa
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Katnachylenia o). Sco 3o 350 400 450 50° 55° 6O°

dachu
LAF 70 70 65 60 55 55 55 50 50
FLA 110 105 100 90 85 75 70 60 650

Przekréj pokrycia dachowego.

Prawidtowy sposéb montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu i potozenia domu,

dlatego moze sie r6zni¢ od pokazanych tu rozwigzan.

Najlepiej skonsultowac sie z wykwalifikowanym dekarzem.

Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczgcymi poprawnej wentylacji konstrukeji dachowej.
Szczegbty znajduja sie w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl
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Titan szara glazurowana

Czerwona naturalna

2000

Trentino angobowana Kasztanowa angobowana Miedziana angobowana Rustykalna angobowana
Jesienny lis¢ angobowana Brazowa angobowana Tobago glazurowana Antracytowa angobowana
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