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Dane techniczne”

Wagalszt. ... ok. 3,92 kg
Catkowitadtugosé ....................... ok.44,4cm
Catkowita szerokoS¢..................... ok.28,2cm
Dtugosé pokrycia ..................... ok.36,3-36,9cm
Srednia szerokoé¢ pokrycia............. ok.22,2cm

Min. wartosc obliczeniowa/m? ... ... ok. 12,2 szt.
HoSE/m? .. ok.12,2-12,4 szt.
Min. kat nachyleniadachu .............. od 22°
llos¢/europaleta.......................... 240 szt.
Wagam? ... ok.47,8-48,6 kg
Waga petnejpalety ...................... ok. 971kg
Mrozoodporno$é.......................... tak

,Esowaty” ksztatt dachowki

daje specyficzne pofalowanie/
powierzchni dachu. }

B o n N H o LM Tradycyjny ksztatt

DACHOWKA CERAMICZNA w nowoczesnym wydaniu

Cechy charakterystyczne

® pogtebione tukowate wygiecie
® wyréwnane proporcje
e wieksza powierzchnia dachowki

® sprawny montaz
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Dachéwka dwufalowa

Katnachylenia  j5. e 400 450 500 550 gO°

dachu
LAF 40 40 35 35 30 30 30
FLA 110 105 100 95 90 85 80

Przekroj pokrycia dachowego.

Prawidtowy spos6b montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu

i potozenia domu, dlatego moze sie rézni¢ od pokazanych tu rozwiazan.

Najlepiej skonsultowat sie z wykwalifikowanym dekarzem.

Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczacymi poprawnej wentylacji konstrukeji dachowej.
Szczegoty znajduja sie w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Tobago glazurowana Kasztanowa angobowana

Miedziana angobowana

Czerwona naturalna
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